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[bookmark: _Toc507959524][bookmark: _Toc140066864]变更说明
本文档与《专代款PKG5401系列道闸安装调试指导书V1.0.2》相比，更新内容如下：
（1） FAQ新增道闸自检学习开关限位步骤。


[bookmark: _Toc140066865]产品图片
专代款PKG5401系列道闸
 
道闸型号和描述
	型号
	描述

	PKG5401-ZD@L-ZG-40-B
	标准道闸B款（左向,3秒,最长4米直杆）

	PKG5401-ZD@R-ZG-40-B
	标准道闸B款（右向,3秒,最长4米直杆）

	PKG5401-ZD@L-ZG-60-B
	标准道闸B款（左向,6秒,6米直杆）

	PKG5401-ZD@R-ZG-60-B
	标准道闸B款（右向,6秒,6米直杆）

	PKG5401-ZD@L-QB-40-B
	标准道闸B款（左向,3秒,4米曲臂）

	PKG5401-ZD@R-QB-40-B
	标准道闸B款（右向,3秒,4米曲臂）


左右向定义
[image: ]

[bookmark: _Toc140066866]道闸安装
[bookmark: _Toc114821449][bookmark: _Toc140066867]安装工具
	工具
	规格
	数量/pcs
	备注

	活动扳手
	250mm×30mm（10＇）
	2
	安装箱体、闸杆时使用

	内六角扳手
	4mm、6mm、8mm
	各1把
	/

	冲击钻
	Φ14钻头
	1
	箱体安装过程，打膨胀螺丝孔位时使用

	卷尺
	5m×16mm
	1
	/

	绝缘手套
	/
	/
	调整控制器参数时使用

	一字螺丝刀
	3×100mm
	1
	端子接线时使用

	十字螺丝刀
	∅5mm
	1
	/


[bookmark: _Toc140066868]安装要求
安装位置的地面应水平，保证道闸的机身垂直于水平面；道闸杆应垂直于行车方向； 
与其他设备距离在 0.5m 以上，方便开门检修；
如果安装在安全岛上，注意不要使箱体超出安全岛。
[bookmark: _Toc140066869]单道闸单进单出方案
[bookmark: _Toc140066870]整体接线图
	[image: \\10.220.3.114\共享文件夹\运作资料部\01-资料开发平台\01-随机资料模板\01-宇视资料模板（word2007）\01-随机资料模板\Note图标\资料图标-注意02.wmf]
	注：
整体接线图以“视频单相机方案”为例，其他方案请参考《出入口方案整体接线指导书》


方案示意图
[image: ]
整体接线示意图
[image: ]
[bookmark: _Toc140066871]道闸电源接线
AC220V电源接在道闸的内空开，同时需要接地。
分开式控制器空开、接地接线示意
[image: F:\1.周任务\道闸测试、CB有簧道闸指导书、CB道闸测试7.18-7.022\CB有簧指导书\素材\lADPJxDjyqY5HLfNC_DNCK8_2223_3056.jpg][image: F:\1.周任务\道闸测试、CB有簧道闸指导书、CB道闸测试7.18-7.022\CB有簧指导书\素材\8.2\lADPJwKt0JE7ZlfNC9DND8A_4032_3024.jpg]
三合一式控制器空开、接地接线示意图
[image: F:\1.周任务\极简道闸9.28-9.30\lADPJv8gVEhfYIPNC9DND8A_4032_3024.jpg]
[bookmark: _Toc140066872]开闸信号接线 
分开式控制器道闸开闸信号接线
	[image: \\10.220.3.114\共享文件夹\运作资料部\02-作者交稿\奚珍珍\02-资料美工事宜\资料图标WMF\资料图标-警告02.wmf]
	警告：
相机“O1+（OUT1+）”只可与图4-5中左侧所示端子”12V（非供电）”相连，不可与图中其他同名端子相连，否则有烧坏雷达、相机的风险。


[image: ]
或
[image: ]
三合一式控制器道闸开闸信号接线
	[image: \\10.220.3.114\共享文件夹\运作资料部\02-作者交稿\奚珍珍\02-资料美工事宜\资料图标WMF\资料图标-警告02.wmf]
	警告：
相机“O1+(OUT1+)”只可与图4-4中右侧所示输入控制信号端子”12V（非供电）”相连，不可与图中其他同名端子相连，否则有烧坏雷达、相机的风险。



[image: ]
或
[image: ]
相机“O1+”与道闸控制器右侧端子“开闸”连接；
相机“O1-”与道闸控制器右侧端子“12V（非供电）”连接。
[bookmark: _Toc121159848][bookmark: _Toc140066873]RS485信号线
分开式控制器道闸RS485信号接线图
[image: ]
或
[image: ]
	[image: \\10.220.3.114\共享文件夹\运作资料部\02-作者交稿\奚珍珍\02-资料美工事宜\资料图标WMF\资料图标-说明02.wmf]
	说明：
485接线传输道闸开关闸日志，用于记录道闸日志。


三合一控制控制器道闸RS485信号接线
[image: ]
或
[image: ]

[bookmark: _Toc140066874]防砸雷达接线
分体式控制器式防砸雷达接线
	[image: \\10.220.3.114\共享文件夹\运作资料部\02-作者交稿\奚珍珍\02-资料美工事宜\资料图标WMF\资料图标-警告02.wmf]
	警告：
雷达电源正负极（红色线缆、黑色线缆）只可与图4-6中右侧端子”12V+”、“GND”相连，不可与左侧同名端子相连，否则有烧坏雷达、相机的风险。


[image: ]
1. 雷达电源接线：
红色线缆与控制器右侧 “12V+” 端子相连；
黑色线缆与控制器右侧“GND” 端子相连。
雷达通信接线：
绿色线缆与控制器左侧“12V（非供电）”端子相连；
蓝色线缆与控制器左侧“地感”端子相连。











[bookmark: _Toc129611353][bookmark: _Toc138079096][bookmark: _Toc140066875]道闸对开方案
[bookmark: _Toc129611354][bookmark: _Toc138079097][bookmark: _Toc140066876]整体接线图
	[image: \\10.220.3.114\共享文件夹\运作资料部\01-资料开发平台\01-随机资料模板\01-宇视资料模板（word2007）\01-随机资料模板\Note图标\资料图标-注意02.wmf]
	注：
道闸对开方案，杆件尾端的间距要求≤20cm，最小距离10cm 。
建议优先使用两台道闸与同一个遥控器匹配，使用一个遥控器控制两台道闸。


道闸对开方案示意图：
[image: ]
	[image: \\10.220.3.114\共享文件夹\运作资料部\01-资料开发平台\01-随机资料模板\01-宇视资料模板（word2007）\01-随机资料模板\Note图标\资料图标-注意02.wmf]
	注：
道闸对开方案下，需要提前在地下预埋并接8根信号线。



道闸对开整体接线图：
[image: ]
[bookmark: _Toc129611355][bookmark: _Toc138079098][bookmark: _Toc140066877]道闸对开配置及接线
把两台控制器的“地感”、“GND”用导线并在一起；
把两台防砸雷达的“公共”、“地感”分别用导线连接道闸的“地感”、“12V”；
把两台相机按对应线序接入道闸；
两个LED屏485线分别连接至相机A、B的485“A1”“B1”端口。
对开信号接线：
	
三合一式控制器防砸雷达接线
	[image: \\10.220.3.114\共享文件夹\运作资料部\02-作者交稿\奚珍珍\02-资料美工事宜\资料图标WMF\资料图标-警告02.wmf]
	警告：
雷达电源正负极（红色线缆、黑色线缆）只可与图4-5中右侧端子”12V”、“GND”相连，不可与左侧同名端子相连，否则有烧坏雷达、相机的风险。


[image: ]
1. 雷达电源接线：
红色线缆与控制器左侧 “12V” 端子相连；
黑色线缆与控制器左侧“GND” 端子相连。
雷达通信接线：
绿色线缆与控制器右侧“12V（非供电）”端子相连；
蓝色线缆与控制器右侧“地感”端子相连。


[bookmark: _Toc140066878]打孔要求
1. 孔位置确认：把箱体放置到选好的位置，打开箱门，用螺丝刀沿底座板上腰型槽在地面划线，确认打孔位置后，移开箱体； 
[bookmark: _Ref104406893]打孔位置
[image: ][image: ]
打孔要求：在确认好的打孔位置，用Φ14钻头（螺丝尺寸Φ10）进行打孔，孔深90mm；  
[bookmark: _Toc140066879]箱体安装
取出箱内随机附件；
将道闸安置在打孔位置上；
置入膨胀螺丝，调整好箱体水平度及垂直度；
在每个螺丝上放下一个平垫片及一个弹簧垫片，用螺丝锁紧，保证箱体无晃动。
[image: \\10.222.20.10\ftp\_VDI_h09669\My Document\图片\7.5\IMG_0522.HEIC.JPG]
[bookmark: _Toc103962201][bookmark: _Toc103962204][bookmark: _Toc140066880]闸杆安装
杆件安装需准备活动扳手2个。
	[image: \\10.220.3.114\共享文件夹\运作资料部\01-资料开发平台\01-随机资料模板\01-宇视资料模板（word2007）\01-随机资料模板\Note图标\资料图标-注意02.wmf]
	注意：
· 以下步骤必须在通电前完成。


[bookmark: _Toc103962202][bookmark: _Toc140066881]直杆闸杆
[bookmark: _Toc40289860]取出闸杆与闸杆外夹板、螺丝、螺母，并按下图步骤安装。
	[image: \\10.220.3.114\共享文件夹\运作资料部\01-资料开发平台\01-随机资料模板\01-宇视资料模板（word2007）\01-随机资料模板\Note图标\资料图标-注意02.wmf]
	注意：
闸杆胶条朝向下方。


直杆带胶条闸杆安装
[image: ]
[image: ]
[bookmark: _Toc88572671][bookmark: _Toc110541468][bookmark: _Toc140066882]栅栏闸杆
栅栏杆结构
[image: ]
	[image: \\10.220.3.114\共享文件夹\运作资料部\02-作者交稿\奚珍珍\02-资料美工事宜\资料图标WMF\资料图标-说明02.wmf]
	说明：
栅栏杆杆件安装包含两部分：主杆和小横杆。首先安装主杆，将杆件固定在箱体上，然后安装小横杆；
在安装杆件前需要将固定在箱体的栅栏杆配件安装完毕。



0. 栅栏杆配件安装
配件
[image: ]
连接件安装
[image: ]
0. 安装栅栏杆主杆
[image: ]
[image: ]
安装栅栏杆小横杆
使用六角螺丝刀拧掉连接件与小横杆连接处螺丝；
 [image: ]
将小横杆与连接件孔位对准，再用螺丝穿过固定；
[image: ]
使用内六角扳手紧固。
栅栏杆平衡调节
使用六角螺丝刀拧松连接件中间螺丝； 
[image: ]
连接闸杆部分的连接件可进行旋转或伸长，但伸长距离不得超过4.9cm；
调整完毕使用六角螺丝刀拧紧固定。



[bookmark: _Toc140066883]曲臂闸杆
杆件安装
杆件安装步骤
[image: ]
[image: ]
牵引杆安装
螺丝依次穿过牵引固定件、平垫片、牵引配件、平垫片，拧上螺母。
[image: F:\1.周任务\极简道闸9.28-9.30\曲臂\lADPJtuZYx1MxLzNC9DND8A_4032_3024.jpg]
曲臂杆水平调节
[image: ]
[bookmark: _闸杆调节][bookmark: _Toc140066884]闸杆调节
	[image: \\10.220.3.114\共享文件夹\运作资料部\02-作者交稿\奚珍珍\02-资料美工事宜\资料图标WMF\资料图标-说明02.wmf]
	说明：
道闸在出厂前已经调试好，默认无需进行杆件水平和垂直状态调节；
控制器分为以下两种：分开式控制器、三合一式控制器，请根据控制器外观选择调整方式，在本文档后文涉及到控制器接线也将按照分开式控制器、三合一式控制器区分描述。


[bookmark: _Toc103962205]分开式控制器
[image: ]
三合一式控制器
[image: ]
0. [bookmark: _Toc140066885]杆件水平垂直调节
分开式控制器
长按主板“设置/保存”键，直到显示P--1为止；
[image: ]   
短按或者长按“关/上翻”、 “开/下翻”两个按钮选择菜单项，短按一次加一或者减一，长按则连续加减，如需进入菜单项，按一次主板“设置/保存”键即可进入；
[image: ]
“P-6”水平调整，可以调整闸杆的水平位置，数值越小闸杆与水平面越小；“P-9”垂直调整，可以调整闸杆的垂直位置，数值小前倾，反之后仰；
            [image: ]
进入需更改的目录参数，在进入菜单目录后通过“关/上翻”“开/下翻”键增加或减少此项菜单参数，更改完成后如需要更改其他目录参数，则按一次“设置/保存”键返回至主菜单目录，按第二步方法继续更改；
修改完参数之后，点击“返回/停”键保存退出菜单。
 [image: ]

三合一控制器
长按主板“设置/保存”键，直到显示P-1为止；
[image: ]   [image: ]
短按或者长按“开/下翻”、 “关/上翻”两个按钮选择菜单项，短按一次加一或者减一，长按则连续加减，如需进入菜单项，按一次主板“设置/保存”键即可进入；
[image: ]
“P-6”水平调整，可以调整闸杆的水平位置，数值越小闸杆与水平面越小；“P-9”垂直调整，可以调整闸杆的垂直位置，数值小前倾，反之后仰；
[image: ][image: ]
进入需更改的目录参数，在进入菜单目录后通过“开/下翻”“关/上翻”键增加或减少此项菜单参数，更改完成后如需要更改其他目录参数，则按一次“设置/保存”键返回至主菜单目录，按步骤2继续更改；
修改完参数之后，点击“停/返回”键退出菜单。
[image: ]


[bookmark: _Toc103962206][bookmark: _Toc140066886]道闸速度调节
	[image: \\10.220.3.114\共享文件夹\运作资料部\02-作者交稿\奚珍珍\02-资料美工事宜\资料图标WMF\资料图标-警告02.wmf]
	注意：
参数仅供参考，弹簧平衡有差异时，可适当调整，以杆件起落平稳为准；
先根据杆件类型和杆件长度选择合适的速度，再按照速度参考表去调整速度；
速度配置方法请跳转5.3.2控制器设置方法；
4米及以下直杆使用的道闸机芯与其他杆件使用的道闸机芯型号不同，在更换杆件过程中需要注意机芯的更换。


PKG5401-ZD@L-ZG-40-B、PKG5401-ZD@L-ZG-40-B（4米及以下直杆）道闸速度参考表
	
	直杆不带胶条

	参数
	3米/1.5秒
	4米/3.0秒

	P-1
	65
	45

	P-2
	55
	40

	P-3
	12
	12

	P-4
	30
	30

	P-5
	90
	90

	P-L
	75
	80

	P-b
	80
	85

	P-c
	30
	30


[bookmark: _工程设计][bookmark: _Toc496644973][bookmark: _Toc496795893][bookmark: _Toc496644974][bookmark: _Toc496795894][bookmark: _Toc496644975][bookmark: _Toc496795895][bookmark: _Toc496644981][bookmark: _Toc496795901][bookmark: _Toc496644982][bookmark: _Toc496795902][bookmark: _线缆连接][bookmark: _Toc496644987][bookmark: _Toc496795907][bookmark: _Toc496644988][bookmark: _Toc496795908]其他杆件对应道闸速度参考表
	　
	直杆不带胶条/伸缩杆
	曲臂杆不带胶条
	栅栏杆

	参数
	3M3.5秒
	4M4秒
	5M5秒
	6M6秒
	3M3秒
	4M3秒
	3M4秒
	4M5秒

	P-1
	65
	60
	50
	45
	60
	55
	60
	50

	P-2
	50
	45
	40
	40
	50
	45
	50
	40

	P-6/9
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	P-L
	70
	65
	55
	50
	60
	55
	60
	55

	P-B
	30
	35
	45
	45
	40
	45
	40
	45




[bookmark: _Toc140066887]杆件抖动调节
	[image: \\10.220.3.114\共享文件夹\运作资料部\02-作者交稿\奚珍珍\02-资料美工事宜\资料图标WMF\资料图标-说明02.wmf]
	说明：
道闸在出厂前已经调试好，使用时如有不当还可以进一步调整；（警告：调整前必须断开电源！）


抖动调节：根据闸杆的平衡状态，反复调节平衡弹簧调节螺丝的松紧程度，使得闸杆起杆/落杆平稳。
[image: ]
起杆过程闸杆抖动运行，则弹簧力度过大，需调松弹簧；落杆过程闸杆抖动运行，则弹簧力度过小，需调紧弹簧。
调节步骤：
外侧弹簧使用扳手逆时针弹簧松，顺时针弹簧紧；
内侧弹簧手握住弹簧顺时针拧为拧松，逆时针拧紧。
[bookmark: _Toc140066888]弹簧选择
	[image: \\10.220.3.114\共享文件夹\运作资料部\02-作者交稿\奚珍珍\02-资料美工事宜\资料图标WMF\资料图标-说明02.wmf]
	说明：
出厂前已将闸杆调至平衡状态。请勿随意改动杆长、加减杆重或拆卸弹簧。如需要变更，必须重新选配弹簧调试。因弹簧为易损耗配件，需要定期维护更换；


[bookmark: _Toc140066889]弹簧配置关系
	[image: \\10.220.3.114\共享文件夹\运作资料部\02-作者交稿\奚珍珍\02-资料美工事宜\资料图标WMF\资料图标-警告02.wmf]
	注意：
4米直杆使用的道闸机芯与其他杆件使用的道闸机芯型号不同，在杆件更换过程中注意是否需要更换机芯。


PKG5401-ZD@L-ZG-40-B、PKG5401-ZD@L-ZG-40-B（4米及以下直杆）弹簧配置表
	杆件类型
	杆长
	推荐速度
	弹簧配置
	弹簧颜色

	直杆带胶条
	3.0米
	1.5S
	Φ3.5+Φ4.0
	蓝色+绿色

	
	4.0米
	3.0S
	Φ4.0+Φ4.0
	黄色+黄色



其他杆件弹簧配置表
	杆件类型
	杆长
	推荐速度
	弹簧配置
	弹簧颜色

	直杆不带胶条
/伸缩杆
	3.0米
	3.5S
	Φ3.5+Φ4.0
	蓝色+绿色

	
	4.0米
	4.0S
	Φ4.0+Φ4.0
	绿色+绿色

	
	5.0米
	5.0S
	Φ4.5+Φ5.0
	黄色+红色

	
	6.0米
	6.0S
	Φ5.0+Φ5.0
	红色+红色

	曲臂杆不带胶条
	3.0米
	3.0S
	Φ3.5+Φ4.0
	蓝色+绿色

	
	4.0米
	3.0S
	Φ4.5+Φ4.0
	绿色+黄色

	栅栏杆
	3.0米
	4.0S
	Φ4.5+Φ4.0/
Φ3.5+Φ5.0
	黄色+绿色/
蓝色+红色

	
	4.0米
	5.0S
	Φ4.5+Φ5.0
	黄色+红色


[bookmark: _Toc100864920][bookmark: _Toc103073336][bookmark: _Toc140066890]弹簧拆卸和安装
	[image: \\10.220.3.114\共享文件夹\运作资料部\02-作者交稿\奚珍珍\02-资料美工事宜\资料图标WMF\资料图标-说明02.wmf]
	说明：
拆卸和安装过程均在道闸闸杆置于抬到位状态下进行。


拆卸步骤：
[image: ]
安装步骤：
[image: ]
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[bookmark: _Toc140066891]设备接线
[bookmark: _Toc138079091][bookmark: _Toc140066892]单道闸单进单出方案
[bookmark: _Toc138079092][bookmark: _Toc140066893]整体接线图
	[image: \\10.220.3.114\共享文件夹\运作资料部\01-资料开发平台\01-随机资料模板\01-宇视资料模板（word2007）\01-随机资料模板\Note图标\资料图标-注意02.wmf]
	注：
整体接线图以“视频单相机方案”为例，其他方案请参考《出入口方案整体接线指导书》


方案示意图
[image: ]
整体接线示意图
[image: ]
[bookmark: _Toc138079093][bookmark: _Toc140066894]道闸电源接线
AC220V电源接在道闸的内空开，同时需要接地。
空开、接地接线示意图
[image: F:\1.周任务\极简道闸9.28-9.30\lADPJv8gVEhfYIPNC9DND8A_4032_3024.jpg]
[bookmark: _Toc138079094][bookmark: _Toc140066895]开闸信号接线 
	[image: \\10.220.3.114\共享文件夹\运作资料部\02-作者交稿\奚珍珍\02-资料美工事宜\资料图标WMF\资料图标-警告02.wmf]
	警告：
相机“O1+”只可与图4-4中右侧所示输入控制信号端子”12V（非供电）”相连，不可与图中其他同名端子相连，否则有烧坏雷达、相机的风险。


开闸信号接线
[image: ]
相机“O1+”与道闸控制器右侧端子“开闸”连接；
相机“O1-”与道闸控制器右侧端子“12V（非供电）”连接。
[bookmark: _Toc138079095][bookmark: _Toc140066896]防砸雷达接线
	[image: \\10.220.3.114\共享文件夹\运作资料部\02-作者交稿\奚珍珍\02-资料美工事宜\资料图标WMF\资料图标-警告02.wmf]
	警告：
雷达电源正负极（红色线缆、黑色线缆）只可与图4-5中右侧端子”12V”、“GND”相连，不可与左侧同名端子相连，否则有烧坏雷达、相机的风险。


防砸雷达接线
[image: ]
1. 雷达电源接线：
红色线缆与控制器左侧 “12V” 端子相连；
黑色线缆与控制器左侧“GND” 端子相连。
雷达通信接线：
绿色线缆与控制器右侧“12V（非供电）”端子相连；
蓝色线缆与控制器右侧“地感”端子相连。



[bookmark: _Toc140066897]道闸对开方案
[bookmark: _Toc140066898]整体接线图
	[image: \\10.220.3.114\共享文件夹\运作资料部\01-资料开发平台\01-随机资料模板\01-宇视资料模板（word2007）\01-随机资料模板\Note图标\资料图标-注意02.wmf]
	注：
道闸对开方案，杆件尾端的间距要求≤20cm，最小距离10cm 。
建两台道闸与同一个遥控器学习，使用一个遥控器控制两台道闸。


道闸对开方案示意图：
[image: ]
	[image: \\10.220.3.114\共享文件夹\运作资料部\01-资料开发平台\01-随机资料模板\01-宇视资料模板（word2007）\01-随机资料模板\Note图标\资料图标-注意02.wmf]
	注：
道闸对开方案下，需要提前在地下预埋并接8根信号线。



道闸对开整体接线图：
[image: ]
[bookmark: _Toc140066899]道闸对开配置及接线
把两台控制器的“开闸”、“地感”、“GND”用导线并在一起；
把两台防砸雷达的“公共”、“地感”分别用导线连接道闸的“地感”、“12V”；
把两台相机按对应线序接入道闸；
两个LED屏485线分别连接至相机A、B的485“A1”“B1”端口。
对开信号接线：在“开闸信号接线、防砸雷达接线”基础上，增加下图接线：
	[image: ]
[bookmark: _Toc139363265][bookmark: _Toc20745959][bookmark: _Toc140066900]道闸调试
[bookmark: _Toc139363266][bookmark: _Toc140066901]闸杆与弹簧匹配
将道闸杆停在45度左右检查杆子会不会慢慢落闸或开闸（如果开闸了说明弹簧拉力过大（允许弹簧拉力稍微大一点杆子很缓慢开闸），如果落闸了说明弹簧拉力不够）。
[bookmark: _Toc139363268][bookmark: _Toc140066902]调整道闸杆水平和垂直位置
可参考3.8杆件水平垂直调节
[bookmark: _Toc140066903]道闸其他设置
	[image: \\10.220.3.114\共享文件夹\运作资料部\01-资料开发平台\01-随机资料模板\01-宇视资料模板（word2007）\01-随机资料模板\Note图标\资料图标-注意02.wmf]
	注意：
由于系列道闸控制器类型存在两种：分体式控制器、三合一式控制器，调节方式也存在一定差异，前者在调节参数时可参考分开式控制器道闸设置， 后者在调节参数时可参考三合一式控制器道闸设置。


[bookmark: _A0型道闸设置][bookmark: _分体式控制道闸设置][bookmark: _Toc110967181][bookmark: _Toc140066904]分开式控制器道闸设置
[bookmark: _Toc140066905]遥控器使用
	[image: \\10.220.3.114\共享文件夹\运作资料部\01-资料开发平台\01-随机资料模板\01-宇视资料模板（word2007）\01-随机资料模板\Note图标\资料图标-注意02.wmf]
	注意：
平时遥控器操作，开关按钮要求按2s以上；
遥控器学习和清除需在控制器上进入P-F参数条件下进行，参数详细设置方法请跳转控制器设置方法


遥控器
 [image: F:\1.周任务\道闸测试、CB有簧道闸指导书、CB道闸测试7.18-7.022\CB有簧指导书\素材\lADPJxDjyqY5HMXNC9DND8A_4032_3024.jpg]
学习遥控器：
出厂自带的两个遥控器默认已配对，如需添加新遥控器，按照以下步骤：
长按控制器 “设置/保存”键2s以上进入菜单，选择P-F选项，单击“设置/保存”键显示000，此时进入遥控设置；
[image: ]                    [image: ]
按下遥控器“开”键，此时主板响一声，显示变为“P-F”匹配遥控成功；
按“返回/停”键保存，配置完毕。
删除遥控器：
长按控制器“设置/保存”键2s进入菜单，选择P-F选项，单击“设置/保存”键显示遥控器配对个数，此时进入遥控设置；
将参数设置为253，主板显示将自动退回P-F界面，此时遥控清除成功。
	[image: \\10.220.3.114\共享文件夹\运作资料部\02-作者交稿\奚珍珍\02-资料美工事宜\资料图标WMF\资料图标-说明02.wmf]
	说明：
早晚高峰时期，部分园区会采取开启“车队模式”，使得闸杆常抬，来保障车辆通行效率；
车队模式需手动开启，P-8参数改为4。参数设置步骤请跳转至控制器设置方法。


[bookmark: _Toc110967182][bookmark: _Toc140066906]车队模式配置
打开车队模式：遥控器开闸，开闸到位后，按遥控停止按钮开启，进入了车队模式。该模式下，外设信号无效，直到关闭道闸。通过线控开闸不会进入车队模式。
关闭车队模式：在遥控器按钮上，按“关”落杆键，即可退出车队模式。
[bookmark: _Toc110967183][bookmark: _Toc140066907]控制器菜单设置说明
[bookmark: _Toc110967184]控制器
控制器说明图
[image: ]

[bookmark: _Toc121159855][bookmark: _Toc110967186]控制器设置方法
长按主板“设置/保存”键2s以上，直到显示P-1为止；
               [image: ]      
按主板“关/上翻”或“开/下翻”可选择菜单目录，如需进入此项目录，按一次主板“设置/保存”键即可进入；
[image: ]
需更改进入的目录参数，在进入菜单目录后通过“开/下翻”“关/上翻”键增加或减少此项菜单参数，更改完成后如需要更改其他目录参数，则按一次“设置/保存”键返回至主菜单目录，按第二步方法继续更改，若不再更改其他参数可直接按主板“返回/停”键保存退出菜单。
[image: ]
控制器菜单目录
菜单命令列表
	菜单
	功能
	默认值
	范围
	备注

	P-1
	开闸速度
	65
	0-95
	数值越大速度越快

	P-2
	关闸速度
	45
	0-95
	数值越大速度越快

	P-3
	到位平稳度
	12
	0-39
	数值越小越平稳，太小可能关不到位

	P-4
	防砸车灵敏度
	30
	0-255
	数值越小越灵敏，太小可能会自动抬杠

	P-5
	力度和菜单
	90
	0-98
	数值越大力度越大。奇数：字母菜单、偶数数值菜单

	P-6
	水平调节
	9
	0-255
	数值越小闸杆角度越小

	P-7
	老化测试模式
	0
	0-255
	0：手动 1：自动，1-5为自动运行时间间隔，1为最快，5为最慢，6为半行程运行

	P-8
	开闸计数功能
	0
	0-4
	0：不带计数 1：带计数 4：车队模式

	P-9
	垂直调节
	9
	0-255
	数值越小落杆开启角度越小

	P-L
	第一段开闸减速行程
	75
	0-94
	数值越小开减速行程越小

	P-b
	第一段关闸减速行程
	75
	0-94
	数值越小关减速行程越小

	P-c
	防砸车力度
	50
	0-255
	数值越大防砸车力度越大，数值大于100防闸取消

	P-d
	道闸机芯正反转模式
	1
	0-3
	0/3:同款电机左右运行方向；1/2:同款电机左右运行方向

	P-E
	关闸方向自检运行速度
	25
	0-59
	数值越大速度越快，仅用于主板通电自检时关闸方向自检速度调节

	P-F
	遥控学习与清除
	0
	0-255
	学习遥控器， 参数253清除遥控器学习

	P-H
	第二段开闸和关闸减速行程
	0
	0-255
	参数设置在第一段减速行程之内

	P-P
	断电起闸功能
	0
	0-255
	参数设置为多少，当电压低于设置参数时断电起闸功能起作用（需增加电池）

	P-18
	开关到位时继电器输出模式
	0
	0-255
	0 红绿灯模式；1 到位检测状态模式；3 光感模式

	P-19
	压地感延时落闸时间
	0
	0-255
	设置数值为延时落闸时间（秒） 000表示不启用此功能

	P-20
	开闸后自动落闸时间
	0
	0-255
	设置数值为开到位后自动落闸时间（秒） 000表示不启用此功能

	P-21
	通讯机号设置
	1
	0-255
	设置数值为通讯时候的机号，机号匹配通讯才能正常通讯

	P-22
	运行反向缓冲设置
	1
	0-59
	闸杆运行时，突然反向缓冲时间设置，每一个数代表0.1秒

	P-23
	光感灵敏设置
	50
	0-255
	数值越小感应光源越灵敏

	P-24
	开闸反向自检运行速度
	25
	0-59
	数值越大速度越快，仅用于主板通电自检时开闸方向自检速度调节

	P-25
	开闸到位平稳度
	12
	8-15
	数值越小越平稳，太小可能开不到位


[bookmark: _B0型道闸设置][bookmark: _三合一式控制器道闸设置][bookmark: _Toc140066908]三合一式控制器道闸设置
[bookmark: _Toc140066909]遥控器使用
	[image: \\10.220.3.114\共享文件夹\运作资料部\01-资料开发平台\01-随机资料模板\01-宇视资料模板（word2007）\01-随机资料模板\Note图标\资料图标-注意02.wmf]
	注意：
平时遥控器操作，开关按钮要求按2s以上；
遥控器学习和清除需在控制器上进入P-F参数条件下进行，参数详细设置方法请跳转控制器设置方法


遥控器
 [image: F:\1.周任务\道闸测试、CB有簧道闸指导书、CB道闸测试7.18-7.022\CB有簧指导书\素材\lADPJxDjyqY5HMXNC9DND8A_4032_3024.jpg]
学习遥控器：
出厂自带的两个遥控器默认已配对，如需添加新遥控器，按照以下步骤：
长按控制器 “设置/保存”键2s以上进入菜单，选择P-F选项，单击“设置/保存”键显示000，此时进入遥控设置；
[image: ]                   [image: ]
按下遥控器“开”键，此时主板响一声，显示变为“P-F”匹配遥控成功；
按“设置/保存”键保存，配置完毕，点击“停/返回”退出设置。
删除遥控器：
0. 长按控制器“设置/保存”键2s进入菜单，选择P-F选项，单击“设置/保存”键显示000，此时进入遥控设置；
将参数设置为253，此时主板显示将自动退回P-F界面，此时遥控清除成功。
	[image: \\10.220.3.114\共享文件夹\运作资料部\02-作者交稿\奚珍珍\02-资料美工事宜\资料图标WMF\资料图标-说明02.wmf]
	说明：
早晚高峰时期，部分园区会采取开启“车队模式”，使得闸杆常抬，来保障车辆通行效率；
车队模式需手动开启，P-8参数改为4。参数设置步骤请跳转至5.3.2控制器设置方法。


[bookmark: _Toc140066910]车队模式配置
打开车队模式：遥控器开闸，开闸到位后，按遥控停止按钮开启，进入了车队模式。该模式下，外设信号无效，直到关闭道闸。通过线控开闸不会进入车队模式。
关闭车队模式：在遥控器按钮上，按“关”落杆键，即可退出车队模式。
[bookmark: _Toc140066911]控制器菜单设置说明
控制器
[bookmark: _控制器菜单设置说明]控制器说明图
[image: ]
[bookmark: _控制器设置方法][bookmark: _Toc27073138][bookmark: _Toc100864935]控制器设置方法
[bookmark: _Toc100864936]长按主板“设置/保存”键2s以上，直到显示P-X为止；
[image: ][image: ]
按主板“开/下翻”或“关/上翻”可选择菜单目录，如需进入此项目录，按一次主板“设置/保存”键即可进入；
[image: ]
进入需更改的目录参数，在进入菜单目录后通过“开/下翻”“关/上翻”键增加或减少此项菜单参数，更改完成后如需要更改其他目录参数，则按一次“设置/保存”键返回至主菜单目录，根据步骤2继续更改，若不再更改其他参数可直接按主板“停/返回”键保存退出菜单。
[image: ]

控制器菜单目录
菜单命令列表
	菜单
	功能
	默认值
	范围
	简述

	P-1
	开闸速度
	60
	20-90
	数值越大，速度越快

	P-2
	关闸速度
	50
	20-90
	数值越大，速度越快

	P-3
	关闸到位平稳度
	15
	4-50
	数值越小越平稳，太小可能关不到位

	P-4
	防砸车灵敏度
	20
	5-255
	越小越灵敏，太小可能会自动抬起

	P-5
	马达力度
	30
	10-250
	此参数与P-22配合使用，反转启动力度

	P-6
	水平调节角度
	35
	2-255
	数值越小，闸杆角度越小

	P-7
	老化测试模式
	0
	0-6
	0：手动,1-5：正常老化，6为半行程运行

	P-8
	地感计数
	0
	0,1,4
	0：不带计数，1：带计数，4：车队模式

	P-9
	垂直调节角度
	35
	2-255
	数值越小，开启角度越小

	P-L
	开闸减速角度
	65
	20-85
	以水平为基准计算，此数值角度开始减速

	P-b
	关闸减速角度
	30
	10-80
	以水平为基准计算，此数值角度开始减速

	P-c
	防砸车力度
	65
	5-101
	数值越大，防砸车力度越大。数值大于100，则防砸功能取消

	P-d
	左右换向
	1
	1-2
	若机芯与控制板的按键的动作相同时,则不改变此参数。否则改变此参数

	P-E
	关闸自检速度
	20
	2-90
	数值越大，速度越快。仅用于通电自检关闸

	P-F
	遥控学习与清除
	0
	000-253
	000表示等待遥控学习;253表示清除已学习过的遥控器

	P-H
	第2段开闸减速
	0
	0-30
	参数设置在第一段减速之内

	P-P
	断电起闸电压点
	225
	100-250
	当断电后，检测到电压低于此值，就起闸(需增加电池或超级电容板)。单位,0.1V

	P-18
	到位继电器输出模式
	0
	0-5
	0：红绿灯模式 1：到位状态模式  3：光感模式 5：到位继电器输出2秒

	P-19
	过车延时落杆时间
	0
	0-255
	单位是秒。

	P-20
	开闸保持时间
	0
	0-255
	单位是秒。0为不自动关闸（此参数一般不建议使用）

	P-21
	通讯地址
	1
	1-255
	485通信时的地址

	P-22
	运行反向缓冲设置
	50
	1-90
	反转缓冲的行程，数值越大缓冲行程越小，数值越小缓冲行程越大

	P-23
	光敏阀值
	75
	10-100
	无

	P-24
	开闸自检速度
	40
	2-90
	数值越大，速度越快。仅用于通电自检开闸

	P-25
	开闸到位平稳度
	15
	4-50
	数值越小越平稳，太小可能关不到位

	P-26
	防砸功能
	1
	0-1
	0：关闭，1：开启

	P-27
	过流保护
	80
	20-100
	单位是0.1A

	P-28
	锁杆力度
	80
	45-160
	数值越大，锁杆时的力越大。建议从适当值开始微调。此值偏小，可能锁不住。此值过大，对机芯和主板不利

	P-29
	锁杆归位启动速度
	70
	10-255
	数值越大，速度就越快。建议速度不能太快

	P-30
	断电起闸检测延时
	0
	0-200
	检测延时值，0表示断电起闸功能无效

	P-31
	断电起闸恢复点
	235
	200-250
	断电起闸动作后，电池或超级电容板还有电，此时市电来电的比较点.单位0.1V

	P-32
	地感快速落杆
	0
	0-1
	开启后，地感失效后，不等闸开到位，
而是立即落闸；0：关闭，1：开启

	P-33
	第二开闸信号开关
	0
	0-1
	P26=0时，对应的端口可作为
第二开闸信号开关；0：关闭，1：开启

	P-34
	电机高电压比较点
	310
	250-450
	单位是0.1V。无弹簧时，杆自重较重时，落闸可能产生高压；弹簧拉力过大时，抬闸也可能产生高压。可以适当调节此值，能更好的运行

	P-35
	关到位后离开偏差
	10
	10-250
	在关到位后，又离开了较大的位置。体现偏离的程度。数值越大，偏离较大才动作

	P-36
	恢复出厂设置
	0
	0-6
	1：仅清参数表，2：清参数表和遥控器，
3：数据备份，4：恢复备份，
5：仅清遥控器，6：重新自检

	P-37
	第2段关闸减速行程
	0
	0-30
	参数设置在第一段减速之内





故障信息描述
在控制器监测到异常时，会通过错误代码显示来指示错误的类型。具体如下：
错误代码表
	错误代码
	说明
	解决方法

	E-00
	未自检或自检失败
	重新自检；检测电机线是否正确

	E-01
	霍尔出错
	检查电机线书序是否正确；检查电机霍尔是否损坏；
检查电机线接触是否可靠

	E-02
	过流
	P27设置是否偏小；弹簧力度过大

	E-03
	欠压
	检查电源的输出电压是否正常

	E-04
	过压
	检查电源的输出电压是否正常

	E-05
	电机三相短路（任何输入输无效）
	检查电源的输出电压是否过低





[bookmark: _Toc140066912]FAQ
遇到停电，不能自动抬杆
首先用道闸钥匙顺时针拧动机芯（如下图位置），使杆件抬起15°左右，然后手动缓慢抬起闸杆，打开道闸。
[image: ]
自检不成功，道闸运行不正常
检查P-d电机左右转模式是否与当前电机是否匹配，可通过更改参数后重新启动主板重新自检。
遇阻反弹功能失效
检测P-C参数是否将遇阻反弹开启（主板参数大于100，遇阻反弹功能失效）；
在主板自检成功或进入菜单退出后主板需要开到位、关到位各自运行两次，遇阻反弹功能才起作用。
道闸正常运行过程中突然向反方向运行
将P-C遇阻反弹功能参数数值调大。
道闸自检学习开关限位
主板正常启动是“00：00”和“E-00”交替显示，长按主板“关/上翻”2 秒，道闸向关闸方向运行，主板从左到右滚动显示“〇〇〇〇”，同时蜂鸣器有节奏的响，当电机运行至关限位时，主板显示静态的“〇〇〇〇”，同时蜂鸣器停止响声，此时关自检完成。 
关自检完成后，长按主板“开/下翻”2 秒，道闸向开闸方向运行，主板从左到右滚动显示“〇〇〇〇”，同时蜂鸣器有节奏的响，当电机运行至开限位时，主板蜂鸣器长响一声，此时开自检完成，闸机可正常运行。
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