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1 装箱清单 
项目 名称 数量 单位 

1  1  

2  1  

3 PoE  1  

4 + M4*30 4  

5  1  

6  1  

 

 

 

2 产品简介 
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2.1   外观和尺寸 
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2.2   结构和尾线 

 

 

 

线缆描述 定义 说明 

1 DC-IN 12V  12V  

2  PoE  48V  

 

 
说明： 

⚫ PoE 48V DC-IN 12V  

⚫ PoE 48V DC-IN 12V  

⚫ PoE 47~57V; DC-IN 9~15V 

⚫ PC  
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3 设备安装 

3.1   安装要求 

⚫  60°  15° 

 

⚫   

⚫  ɵ  0°~30°  

⚫  H 1.5 ~ 3.5m  

 

3.2   覆盖范围 

安装高度 H(m) 俯仰角度θ(度) 正前方覆盖距离
L1(m) 

左右侧覆盖距离
L2(m) 

3.5 25~30 2.8~8 0~4 

3.0 20~25 2.5~8 0~5 

2.5 10~20 2.2~8 0~6 

2.0 5~10 1.3~8 0~6 

1.5 0 1.0~8 0~6 
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3.3   安装流程 

1.

 

   

2.
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3. PoE

PoE  

 

3.4   产品安装注意事项 

⚫  

⚫  

⚫ PoE 48V/200mA   

⚫  

⚫  

⚫  

 

4 设置参数 
1. WiFi  

2.  

3.   
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配置项 默认值 

 ⚫ IP / 192.168.1.161/255.255.255.0 

⚫ 192.168.1.1 

说明： 

DHCP DHCP

IP IP  

Wifi AP  ⚫ AP SSID:  RDN_xxxxxx 
⚫ AP password: 987654321 

⚫ IP / 192.168.4.1/255.255.255.0 

⚫ 192.168.4.1 

说明： 

AP SSID _ xxxxxx

ID  

 

 
说明： 

-WiFi -
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5 一般异常处理 
序号 故障现象 排除方法 

1 
 

⚫ PoE  

⚫  

⚫ IP  

⚫  

2 
WiFi  

⚫  

⚫ 10  

3 
 

⚫  

⚫ 

 

4 
WiFi

 
PoE 48V/200mA  

 

6 维护须知 
⚫  

 

⚫  

 

⚫  
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声明与安全须知 

版权声明 

©2022   

 

  

商标声明 

      

 

 

出口管制合规声明 

 

责任声明 

⚫ 

 

⚫ 

 

⚫ 

 

⚫ 

 

⚫  

隐私保护提醒 

 

GPS
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关于本手册 

⚫  

⚫  

⚫  

⚫  

⚫ 

 

网络安全须知 

 

 

⚫ 

8  

⚫ 

 

 

⚫   

⚫ HTTP/SSL SSL HTTP  

⚫ IP IP  

⚫ 

IP DMZ  

⚫ 

 

⚫ 

 

⚫ 

 

⚫ UPnP UPnP

HTTP TCP  

⚫ SNMP SNMP

SNMPV3  

⚫ 

 

⚫  
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⚫ 

 

⚫ 

 

 

使用安全须知 

 

 

⚫ 

 

⚫  

⚫  

⚫  

⚫  

⚫ , 

 

⚫  

⚫  

⚫  

⚫  

⚫ A

 

 

⚫  

⚫ 

 

⚫  

⚫  

⚫  

⚫   
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限制性物质 

部件名称 限制物质或元素 

铅 

(Pb) 

汞 

(Hg) 

镉 

(Cd) 

六价铬 

(Cr(VI)) 

多溴 

联苯 

(PBB) 

多溴 

二苯醚 

(PBDE) 

       

       

       

/ /

 

      

/

 

      

/        

       

SJ/T 11364  

GB/T 26572

 

GB/T 26572

RoHS

RoHS  
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用户保修登记卡 

http://www.uniview.com/service_policy  

400-655-2828         

http://www.uniview.com/service 

http://www.uniview.com 

(SN & PID)  

________________________________________________________ 

______ _____ _____   

_______________________________________________ 

    _______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 
 

* * 

 

 

 合格证 
QUALIFICATION CARD 

检验员(Qc)：合格/PASS 
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