
IN9000

IN9003 I 9008N IN9012

版权所有 © 2020 浙江宇视科技有限公司  保留一切权利。 浙江宇视科技有限公司

地址：杭州滨江区江陵路88号
网址：http://www.uniview.com

六价铬
Cr(VI)

电路板及电子元器件

线缆及线缆组件

结构件

配套设备

本表格依据SJ/T11364的规定编制。

:表示该有害物质在该部件所在均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

消费者通过合法渠道购买的浙江宇视科技有限公司的产品，自购机之日起，二

年内如果出现非人为原因造成的故障，可以享受产品保修服务。

为保证您的合法权益，请注意以下事项：

凡不在免费保修范围内的产品，并且可以维修的，均提供有偿维修服务。本保

修内容的最终解释权归浙江宇视科技有限公司所有。

1.保修卡须经销售单位盖章后方可生效。

2.保修卡应由用户妥善保管，遗失不补，涂改无效。

3.本产品若发生非人为原因造成的故障，用户可凭保修卡和标注有产品编号的

购机发票，在保修期内到指定的维修点进行免费维修。

在用户使用的过程中，符合下列情况之一者不在保修范围：

1.在运输、装卸中造成的故障或损坏。

2.由于擅自拆机、改装等人为原因造成的故障。

3.由于使用环境不符合产品要求造成的故障。

4.由于不可抗因素（如火灾、地震、雷击、战争等）而造成的故障或损坏。

5.未按设备手册中的要求使用、维护、保养而造成的损坏。

6.使用过程中引起的设备外壳、电源等的破损。

7.保修卡与产品序列号不符或者保修卡被涂改。

保修说明 产品中有害物质的名称及含量

备注：在当前业界技术水平下，所有有害物质的使用控制到了最少，我司将联合供应商持续努

力，通过改进技术来减少有害物质的使用。

产品中可能不包含上述所列的部件，请以产品实际销售配置为准。

均为浙江宇视科技有限公司的商标，不得仿冒。
本手册中提到的所有其他商标都有其相应的归属方。

浙江宇视科技有限公司对本手册保留一切权利。
任何单位和个人，未经浙江宇视科技有限公司的书面许可，
不得擅自摘抄、复制本手册（包括电子版本）的部分或全
部，不得以任何形式进行传播。

安装前请做好防静电保护措施，如佩戴防静电手套或防静电手腕。

按箭头方向将集中监控单元推入槽位后
拧紧螺母台。

 M3组合螺钉  M4组合螺钉      M6螺钉    浮动螺母    理线架

提示：

提示：

提示：



浙江宇视科技有限公司

机箱接地线固定在滑道的机柜内侧的接地点上。

IN9003/IN9008/IN9012上电后检查

IN9003

I 9008N

IN9012

上电前检查

所有电源线、地线采用整段铜芯线缆、中间为接头。

设备电源线、地线连接可靠。

电源线、地线走线平直，与其他线缆分开绑扎。

所有线缆在布线前应该通过导通测试。

信号线缆不得布放在设备的通风网孔上。

线缆在转弯处须按要求留出余量。

线缆布放平直，无交叉并绑扎成束。

信号线缆检查

电源线和接地线检查

按箭头方向插入电源模块。 按箭头方向拧紧电源模块。

提示：

提示：

业务线卡指示灯含义。

主控卡指示灯含义。
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